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МАГНИТНО-ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР МГС-2,0 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

МГС-2,0 предназначены для обогащения магнитных ферримагнитных материалов 
обогатительных фабрик по переработке руд. МГС-2,0 предназначен для автоматического 
разделения тонкоизмельченных магнетитсодержащих продуктов в восходящем водном потоке 
в условиях однородного магнитного поля. 
В МГС-2,0 применен принцип магнитной гидроциклонной сепарации, который был 
запатентован отечественными специалистами еще в начале 60-х годов и улучшен в настоящее 
время. Сепаратор МГС-2,0 и СУ изготавливается по запатентованной технологии, которая позволяет 
на выходе иметь концетрат магнетита с существенно заниженным содержанием диоксида кремния 
(песка) до 1,5%. 

 
Обозначение МГС-2,0 расшифровывается следующим образом: 
 

  
ММГГСС          --          22,,00        --          00,,44        --            УУХХЛЛ44  

     
   Климатическое исполнение и категория 

размещения 
  Номинальное напряжение, кВ  
 Диаметр сепаратора, м 

Магнито - гравитационный сепаратор 
 
 
Сепаратор МГС-2,0 изготавливается по конструкторской документации 

ЕКРФ.900.100.000 СБ. Изделие соответствует всем современным требованиям горно-
обогатительных предприятий России, обладает повышенной надежностью. Важные элементы 
МГС – катушка сепаратора и катушка затвора выполнены единой монолитной конструкцией в 
IP68 и могут работать условиях повышенной влажности. Все другие электротехнические 
изделия на сепараторе, выполнены также в литой изоляции и соответствуют IP 54.  

АО «Энергокомплект» является разработчиком измерительных датчиков ИМ-15М5 и 
системы автоматизированного управления МГС. Наша компания имеет на своих площадках 
полный цикл сборки магнитно-гравитационных сепараторов. 

МГС-2,0 изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4 по 
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 со следующими воздействующими климатическими факторами: 

- температура окружающей среды от +1 до +40 ºC; 
- высота над уровнем моря до 1000 м; 
- относительная влажность не более 10% при температуре +15 ºC, не более 80% при 40 ºC; 
- окружающая среда невзрывоопасная. 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой МГС-2,0, от доступа к опасным 

(токоведущим) частям и попадания внешних твёрдых предметов и от проникновения воды не 
ниже IP 54 по ГОСТ 14254.  

АО «Энергокомплект» изготавливает магнитно-гравитационные сепараторы для обогащения 
магнитных ферримагнитных материалов, которые используют обогатительные фабрики по 
переработке руд.  
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СОСТАВ  
 
В состав МГС-2.0 входит оборудование, указанное в Таблице 1. 

Таблица 1.  

 
P.S. Эксплуатационная документация      1 экз., 
      Групповой ЗИП для группы МГС-2,0 УХЛ4  (на 1 секцию)   1 кпл., 

 

Микропроцессорный модуль управления МГС-2,0 УХЛ4 выполнен на основе сигнального 
процессора ST10F168. Сигнальный процессор выполняет основную программу по управлению и 
регулированию, а также осуществляет обмен информацией и осуществляет контроль за  сервисными 
функциями. Конструктивно оборудование МГС располагается в шкафу исполнения IP54 ГОСТ 14254 с 
естественным охлаждением. Органы индикации располагаются на двери шкафа. Управление МГС-2,0  
осуществляется в автоматическом режиме с сенсорной панели. При отладке и в аварийном режиме 
используется пульт управления ШУ МГС. Все измерения, сигналы и управление дублируются на 
сенсорной панели на пульте операторной. В таблице 2 перечислены основные характеристики. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       Таблица 2 

 
Наименование основных параметров и размеров 
 

Нормы по основным 
параметрам и размерам 

Крупность разделяемого материала, мм. не более 0,2 
Производительность по твердому, т/ч, 25-50 
Содержание твердого в питании, % 15-60 
Напряженность магнитного поля по оси корпуса в центральной части соленоидной 
катушки, КАм (эрстед) 

3,2(40)-12(150) 

Мощность, потребляемая соленоидной катушкой, кВт, не более 3,7 
Напряженность магнитного поля соленоидной катушки затвора, КАм (эрстед) не более 20 (7000) 
Мощность, потребляемая соленоидной катушкой затвора, кВт, не более 2,7 
Давление промывной воды, атм., не менее 6 
Расход промывной воды, м3/ч, не более 200 
Диаметр корпуса, мм 1900±25 
Высота цилиндрической части корпуса, мм 2000±25 
Габарнтные размеры, мм, не более 
Высота 
Длина 
Ширина 

 
4094 
2460 
2460 

Масса, кг. не более 4040 
Напряжение питание 3Ф, В 380 
Потребление, кВт не более 7,5 
Охлаждение Воздушное естественное 
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 УХЛ4 
Температура окружающего воздуха, С от 1 до 40 

Влажность, % 
10 (при 15 °С) 
80 (при 40 °С) 

Степень защиты электрооборудования по ГОСТ14254  IР54 
Срок службы, лет 30 

 
*Габаритные размеры МГС без учета выступающих элементов 
 

№  Состав оборудования, наименование Количество 

1 Сепаратор  с опорами и с устройством загрузки продукта  1 
2 Соленоидная катушка D-2.0 сепаратора МГС-2.0 (с защитой)   1 
3 Шкаф управления (напольный (ВхШхГ) 1950x1000x800 МГС-2.0.)  1 
4 Сенсорная панель 7'' с блоком питания 220В 1 
5 Устройство подачи промывочной воды с расходомером и рег. клап. 1 
6 Затвор сепаратора 1 
7 Датчик уровня воды (2-х уровневый) 1 
8 Измеритель магнетита многофункциональный.  3 
9 Вспом. оборудование (разъемы, фланцы, прокладки, кабели, крепеж), компл. 1 
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На рис 1. изображен основной состав оборудования МГС-2,0 без шкафа управления и системы 

водопадачи для обеспечения гидроциклонной сепарации. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид оборудования  
Общий вид шкафа и габариты оборудования МГС-2,0 чертеж ЕКРФ.900.100.000 СБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Габаритные размеры ШУ и оборудования МГС-2,0 
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МГС-2,0 обеспечивает: 
 
- ручной режим; 
- автоматический режим; 
- выполнение настроек и регулировок МГС при работе сепаратора: по расходу воды и 

регулирование напряженности поля; 
- дистанционное управление; 
- возможность программирования системы управления и датчиков  
  
Выбор между ручным и автоматическим режимами работы осуществляется оператором. 

Алгоритмы работы и законы регулирования реализованы программным способом. С пульта 
оператора возможно изменять структуру и параметры регулирования, осуществлять 
мониторинг за параметрами сепаратора, просматривать архив из 50 событий. Имеется 
возможность связи системы управления МГС через последовательный интерфейс RS485, 
ModBus RTU или ProfiBus DP с АСУТП объекта для организации удаленного мониторинга. 

 
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МГС-2,0  
 
Сенсорная панель, установленная на пункте управления оператора, представляет собой 

компьютер с диагональю экрана 19 дюймов с установленной операционной системой и 
программой интерфейса. С панели управления может вестись контроль работы до 16 
сепараторов (4 секции). 

 
Ниже представлена вся последовательность экранов программы интерфейса между 

пользователем и МГС-2,0. Пункты меню в данном интерфейсы полностью аналогичны 
представленным выше для пульта управления А7. Как уже было сказано выше, пульт 
управления А7 и сенсорная панель А12 оператора являются независимыми друг от друга 
источниками визуализации информации для пользователя. Работа МГС возможна при любой 
комбинации наличия или присутствия вышеназванных устройств на системе.  

 
На основном экране МГС отображаются значения измеренных величин с датчиков ИМ-

15М5 (ДД1-3). Контроль параметров и их вывод можно наблюдать на экране монитора рис.4. 
 

 

                            
 
Рис.4.  Основной экран работы МГС-2,0 

 
На основном экране МГС отображаются параметры пульта управления в шкафу 

ШУ МГС-2,0.  Все четыре основных индикатора ШУ МГС повторяются в верхней части 
панели. Дополнительно с сенсорной панели при работе в автоматическом режиме можно 
в ручном режиме задавать два параметра, которые влияют на расход промывочной воды 
и, таким образом, регулируется восходящий поток воды в сепараторе, а также изменять 
магнитную индукцию основной катушки сепаратора.  
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Все остальные параметры устанавливаются перед пуском. Так, при определении 
зависимости уровня магнетита в сепараторе от восходящего потока и поступления 
продукта, можно настроить кривую работы затвора так, что поддержание уровня 
магнетита в сепараторе будет на постоянном уровне в автоматическом режиме не 
зависимо от производительности (в широком диапазоне). При работе сепаратора мы 
можем наблюдать значения параметров системы и исправность оборудования. В 
сепараторе, при работе, обеспечивается поддержание уровня воды, что позволяет 
ограничивать перелив и уход продукта в «хвост».  

Изменение параметров и их ввод можно увидеть на следующем экране рис.5. 

                                          

Рис.5. Экран контроля исправности оборудования сепаратора.  

В сепараторе автоматический режим работы обеспечивают измерительные датчики, 
которые мерят уровень воды и магнетита и передают сигналы в систему управления (СУ). Для 
удобства, значения этих датчиков выводятся на сенсорную панель в удобных значениях для 
обслуживающего персонала.  

АО «Энергокомплект» изготавливает ИМ-15М5 для контроля наличия в сепараторе 
магнитных ферримагнитных материалов, которые используют обогатительные фабрики по 
переработке руд. В МГС устанавливаются 3 датчика ИМ-15М5, которые контролируют 
наличия магнетита и его концентрацию, не соприкасаясь с абразивной средой. ИМ-15М5 
имеет гарантированную эксплуатацию до 5 лет. (см. рис.6.). 

 

                                 
Рис.6. Общий вид измерителя магнетита многофункционального ИМ-15-М 
 
ПРОИЗВОДСТВО МГС-2,0 
 
Изготовление сепараторов МГС, изготовление моточных изделий и измерителей 

магнитита осуществляется на площадках предприятия АО «Энергокомплект».  
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Намотка катушек для датчиков осуществляется на намоточном станке, имеющем 
законченную конструкцию, где можно задавать шаг и высоту слоя наматываемого провода, в 
зависимости от диаметра. Оборудование имеет автоматическое управление и позволяет 
рассчитывать необходимые параметры при намотке.  

 
 
 

 

             

 

         

 

 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания производит МГС, выполняет шеф-монтаж, наладку и испытания МГС, 

гарантийное и послегарантийное обслуживание, модернизацию и ремонт МГС, находящихся в 
эксплуатации, обучение обслуживающего персонала, технические консультации по выбору 
оборудования. Поставка оборудования МГС осуществляется в сроки до 4-х месяцев с момента 
заключения договора и предоплаты. 
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