
 
 

Сухой заземляющий дугогасящий реактор типа РЗДО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Место установки 
Здание машинного зала ГЭС, камера 
нулевых выводов 

Количество фаз Однофазный 
Охлаждение Естественное воздушное охлаждение  
Степень защиты IP21 
Режим работы S1 
Габаритные размеры РЗДО-190/15 (HxLxB) 1950х1380х1560 

Параметры главной обмотки РЗДО 

Номинальное напряжение главной обмотки, кВ 
6/√3; 10/√3; 13,8/√3; 
15,75/√3; 20/√3; 24/√3 

Количество ступеней регулирования тока компенсации 5 (пять) 
Номинальный ток компенсации, А 7,5…20 
Номинальная частота, Гц 50 
Класс нагревостойкости изоляции H 

Параметры вторичной обмотки РЗДО 
Количество обмоток 2 (две) 
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В 100, 100/√3 
Номинальная мощность основной вторичной обмотки 
с коэффициентом мощности активно-индуктивной 
нагрузки 0,8 в классе точности 0,5 по ГОСТ 1983, ВА 

50 

Максимальный ток вторичной обмотки вне класса 
точности, А 

4 

Номинальная частота, Гц 50 

 

 
Рисунок 1 - Схема электриче-

ская принципиальная 

 

 
Рисунок 2 - Заземляющий дуго-

гасящий реактор типа РЗДО 
общий вид 

 
Рисунок 3 - Заземляющий дуго-

гасящий реактор типа РЗДО 
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